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ODŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

B.1 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

B.1.1 Nadřazená územně plánovací dokumentace

ÚP VÚC Pardubického kraje, jižní varianta (SURPMO, a.s., Praha - Projektové středisko Hradec Králové 2006) obsahuje:

· limity využití území v Heřmanově Městci (památková zóna, soustava chráněných území evropského významu Natura 2000, přírodní park, nadřazené trasy tech. infrastruktury a jejich OP, dobývací prostor Kostelec u HM, atd.)

· řešení přeložky silnice I/17 Chrudim – Čáslav severně Heřmanova Městce,

· návrh trasy produktovodu Kostelec u Heřmanova Městce - Čáslav,

· návrh nadregionálního a regionálního ÚSES.

V současné době je schváleno zadání Zásad územního rozvoje Pardubického kraje.

Koncept ÚP – varianta 1 schválenou nadřazenou územně plánovací dokumentaci respektuje. Varianty označené číslem 2 se od ÚP VÚC odchylují:

· ve vedení přeložky silnice I/17 v poloze vzdálenější od města (trasa je přes území Heřmanova Městce vedena Bažantnicí pod čistírnou odpadních vod). Trasa byla zakreslena na základě požadavku rady města, z širších vztahů vyplývá potřeba řešit ji následně spíše jako souvislý tah I/17 severně zástavby Bylan a Markovic (řešení by bylo nutno zapracovat do Zásad územního rozvoje Pardubického kraje),

· v řešení územního systému ekologické stability. Řešení regionálního ÚSES na území města zahrnuje jedinou trasu (větev), sestávající z jednoho regionálního biocentra a navazujících úseků dvou regionálních biokoridorů s vloženými lokální biocentry, částečně s variantním řešením, odchylným od ÚP VÚC.
B.1.2 Koordinace řešení se sousedními obcemi

Řešení je nutno projednat se sousedními obcemi:

Klešice, Rozhovice, Bylany, Lány u Bylan, Morašice, Úherčice, Kostelec u Heřmanova Městce, Načešice, Raškovice u Přelouče.

Změna dopravního řešení (varianta 2a) zasahuje do k.ú. obcí Třibřichy, Bylany, Rozhovice, Klešice, Horní Raškovice, Stojice.

V řešeném území se nacházejí skladebné části místní a nadmístní úrovně územního systému ekologické stability. Je nutná koordinace v k.ú. sousedních obcí.

Trasa produktovodu Kostelec u Heřmanova Městce - Čáslav – návrh trasy dle ÚP VÚC beze změny.

Jinak není spádové území města řešením ÚP Heřmanův Městec ovlivněno.

Údaje o splnění zadání

Zadání pro zpracování územního plánu města bylo splněno s následujícími odchylkami:

· řešení ÚP města na návrhový počet obyvatel 5 500 bylo doplněno o posouzení potenciálu území (až 6 300 obyvatel při využití všech ploch navrhovaných včetně varianty 2),

přeložka silnice I/17 severně zástavby města byla řešena variantně, projektant ÚP vycházel z požadavku rady města Heřmanův Městec,
· nebylo navrženo odkanalizování chatových lokalit vzhledem k ekonomické náročnosti odkanalizování rozptýlené zástavby, bude-li toto odkanalizování nutné z hlediska ochrany přírody, bude do návrhu ÚP města doplněno,
· byla doplněna radioreléová trasa,

· dosud nebyla nalezena lokalita pro skládku inertního odpadu,
· některé požadavky na řešení ÚP dle schváleného zadání jsou předmětem řešení podrobnější územně plánovací dokumentace nebo územně plánovacích podkladů (regulační plány, urbanistické studie). V takových případech byly součástí textové části ÚP pouze zásady řešení, s odkazem na podrobnější dokumentaci nebo s doporučením na její zpracování.

V rozpracovanosti konceptu ÚP města proběhlo více pracovních schůzek a jednání, zejména s představiteli města, zastupitelstvem, dotčenými orgány státní správy a správci sítí. Převážně byly závěry z těchto jednání do konceptu ÚP zapracovány přímo, nebo jako zůstaly variantní.

B.2 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

Koncept ÚP byl rozpracován na základě projednaného a schváleného zadání.

Koncepce řešení územního plánu byla rozpracována ve více variantách (dopravní skelet, rozvojová území) a varianty s vyhodnocením projektanta poskytnuty vedení města k diskusi. Poté byly omezeny tak, že bylo možno dopracovat „vizi města“. V této podobě byl rozpracovaný koncept prezentován na zastupitelstvu města v prosinci 2007. Na základě tohoto jednání byla koncepce doplněna o variantní řešení přeložky silnice I/17 a výhledovou trasu silnice III/ 33748 do Kostelce u Heřmanova Městce.

Další jednání v rozpracovanosti konceptu proběhlo 13.3.2008 v Heřmanově Městci, zde bylo upřesněno podrobnější řešení  - týkalo se zejména rozvojových ploch pro sport a rekreaci v Heřmanově Městci a v Konopáči, dále inženýrských sítí – napojení vodovodu na zdroj Markovice, odkanalizování Chotěnic a odkanalizování Konopáče. Následovalo technické dopracování konceptu ÚP.

Město má tuto v současné době platnou územně plánovací dokumentaci:

· Územní plán sídelního útvaru Heřmanův Městec a Klešice z r. 1998 (Ing. arch. Dušan Vršek) – schválený 22.4.1998,

· Změna č. 1 ÚP SÚ Heřmanův Městec a Klešice z r. 1998 (Ing. arch. Ivo Vacík) – schválená 17. 2. 2003.

· Změna č. 2 ÚP SÚ Heřmanův Městec a Klešice z r. 2003 (Ing. arch. Dušan Vršek) – schválená 9. 6. 2003.

Územní projekt zóny Židovské město, z r. 1998 (Urbanistický ateliér Vršek), schválen 4. 6. 1998.

· Regulační plán „Pod nádražím“ Heřmanův Městec z r. 2000 (Urbanistický ateliér Vršek), schválen 30. 4. 2001.

· Územní projekt zóny „Za travní cestou – ulice Barákova“ z r. 2002 (Ing. arch. Ivo Vacík), 17. 2. 2003.

Nový územní plán zcela respektuje pouze Územní projekt zóny „Za travní cestou – ulice Barákova“. Přeložku silnice I/17 řeší na rozdíl od platného ÚP v poloze mírně vzdálenější od zástavby, případně více vzdálenou dle varianty 2. Řešením více reaguje na skutečnost, že přeložkou silnice I/17 dojde k výraznému zhodnocení ploch v její blízkosti na severu města, kam situuje kapacitní plochy pro komerční občanskou vybavenost, výrobu a plochy smíšené (využití rozvojových ploch je vázáno na novou dopravní trasu).

Za velmi nutné považuje nový koncept ÚP řešení dopravy v jihozápadní části města, nezávislé na řešení přeložky silnice I/17. Navrženo je propojení jižního a západního sektoru silnicí III/337xx „polookruhem“, z nějž pak vychází výhledová trasa silnice III/33748, připojující Kostelec u Heřmanova a nově i Konopáč. Problémem je sice nákladné přemostění údolí Konopky, obsažené obdobně v dosud platné změně č. 2 ÚP města, ale s ohledem na přírodní hodnoty území je toto přemostění potřebné.

Rozvoj města je navržen především ve vazbě na jádrové území (V Lukách). Rozvoj jihozápadním směrem (U Travní Cesty) je sice za železnicí, ale tyto dosud nezastavěné plochy jsou „klínem“ do stávající zástavby. Nekontrolovaný rozvoj sídla do krajiny – přestavba chatových a zahrádkářských lokalit, často umístěných v přírodním parku Heřmanův Městec je z hlediska ochrany přírody nežádoucí.

B.3 Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno

Vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území upravuje nový zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Cílem návrhu Územního plánu Heřmanova Městce bylo vytvořit podle § 18 stavebního zákona č. 183/2006 takové předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, které spočívají ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Udržitelný rozvoj území, který bude Územní plán zajišťovat, bude uspokojovat potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

V území města Heřmanova Městce není ustavena Rada obcí pro udržitelný rozvoj území, která by vyhodnotila případné vlivy návrhu Územního plánu města na udržitelný rozvoj území a vydala k nim pořizovateli na základě výsledků projednání své stanovisko.

Součástí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je dle § 19 stavebního zákona č. 183/2006 posouzení vlivů na životní prostředí, zpracované podle přílohy k tomuto zákonu a posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, pokud orgán ochrany přírody svým stanoviskem takovýto vliv nevyloučil. Posouzení nebylo orgány ochrany přírody požadováno.

V konceptu ÚP Heřmanova Městce byla navržena opatření v oblasti péče o životní prostředí a řešeno využití území tak, aby byla zajištěna ochrana přírodních, historických a kulturních hodnot v území a aby se životní podmínky v obci zlepšovaly.

Vlivy na ovzduší

Územním plánem jsou navrhována taková opatření k ochraně kvality ovzduší (zejm. plynofikace a elektrifikace topenišť a reorganizace dopravy), která by měla zajistit minimálně zachování stávající kvality ovzduší, případně její postupný růst.

Žádné podstatné negativní vlivy se nepředpokládají, takže by měl být garantován princip, že nedojde ke zhoršení kvality ovzduší nad přípustnou míru.

Vlivy na vodu

Územním plánem jsou navrhována opatření směřující ke snížení zatížení povrchových i podzemních vod komunálními odpadními vodami (zejm. realizace kanalizačních systémů).

Žádné podstatné negativní vlivy se nepředpokládají.

Vlivy na půdu

Žádné podstatné negativní vlivy se nepředpokládají.

Vlivy na krajinu

Územním plánem jsou navrhována opatření směřující k posílení celkové ekologické stability a estetické hodnoty krajiny, ke zvýšení biologické diverzity a k uchování přirozeného genofondu krajiny.

Žádné podstatné negativní vlivy se nepředpokládají.

B.4 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

B.4.1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF

B.4.1.1 Použitá metodika

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bylo provedeno ve smyslu vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění zákona č. 10/1993 Sb., § 3 a přílohy 3 této vyhlášky a Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších právních předpisů.

B.4.1.2 Struktura půdního fondu v území

Z hlediska využití území jsou dotčená katastrální území členěna takto:

Struktura půdního fondu v ha:

	Druh pozemku
	Heřmanův Městec [ha]
	Chotěnice [ha]
	Celkem řešené území [ha]

	Výměra celkem
	1 202,84
	231,45
	1 434,29

	Zemědělská půda celkem
	738,35
	183,72
	922,07

	z toho 
orná půda 


zahrady


ovocné sady


TTP
	520,53

82,48

29,36

105,98
	141,24

10,88

4,41

27,19
	661,77

93,36

33,77

133,17

	Lesní pozemky
	221,85
	31,80
	253,65

	Vodní toky a plochy
	11,92
	0,55
	12,47

	Zastavěné plochy
	47,31
	6,05
	53,36

	Ostatní plochy
	183,41
	9,33
	192,74


Struktura půdního fondu v %:

	Druh pozemku
	Heřmanův Městec [%]
	Chotěnice [%]
	Celkem řešené území [%]

	Výměra celkem
	100,00
	100,00
	1 434,29

	Zemědělská půda celkem
	61,38
	79,38
	64,29

	z toho 
orná půda 


zahrady


ovocné sady


TTP
	43,27

6,86

2,44

8,81
	61,02

4,70

1,91

11,75
	46,14

6,51

2,36

9,28

	Lesní pozemky
	18,45
	13,74
	17,68

	Vodní toky a plochy
	0,99
	0,24
	0,87

	Zastavěné plochy
	3,93
	2,61
	3,72

	Ostatní plochy
	15,25
	4,03
	13,44


Z uvedeného přehledu vyplývá, že jako zemědělský půdní fond (ZPF) jsou využity téměř dvě třetiny z celkové rozlohy území města Heřmanův Městec (v k.ú. Chotěnice dokonce 79 %). Celkem je 46 % území vedeno jako orná půda, 9 % tvoří trvalé travní porosty a 9 % sady a zahrady. Část orné půdy je dočasně zatravněna, bez evidence změny kultury v katastru, na některých plochách se nacházejí dřevinné porosty (krajinná zeleň). Pozemky orné půdy v jižní, členitější části území jsou často ohroženy vodní erozí.

B.4.1.3 Agronomická kvalita půd

Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ). Pětimístný kód půdně ekologických jednotek vyjadřuje:

1. místo - Klimatický region.

2. a 3. místo - Hlavní půdní jednotka - je syntetická agronomická jednotka charakterizovaná půdním typem, subtypem, substrátem a zrnitostí včetně charakteru skeletovitosti, hloubky půdního profilu a vláhového režimu v půdě.

4. místo - Kód kombinace sklonitosti a expozice.

5. místo - Kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy.

Pomocí tohoto pětimístného kódu se přiřazuje jednotlivým BPEJ třída ochrany zemědělské půdy (I. – V.) dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona ČNR č. 110/1993 Sb.. Podle klimatického regionu a hlavní půdní jednotky je rovněž stanovena základní sazba odvodů při záboru zemědělské půdy ve smyslu přílohy A zákona ČNR č. 334/1992 Sb.

Severní část řešeného území – Svitavská pahorkatina leží v klimatickém regionu T3 – teplém, mírně vlhkém, v kódu BPEJ označeném číslicí 3. Oblast Železných hor je řazena do klimatického regionu MT2 v kódu BPEJ označeném písmenem 5.

Mírně převládajícím půdním typem řešeného území jsou hnědozemě modální včetně slabě oglejených na sprašových a soliflukčních hlínách a kambizemě modální až arenické, eubazické až mezobazické na různých typech hornin.

Převážná část půd v Heřmanově Městci je v daném klimatickém regionu vysoce produkční, zařazená do I. a II. třídy ochrany, případně středně produkční - III. třídy ochrany.

Do I. třídy ochrany jsou zařazeny půdy vysoce chráněné, jen výjimečně odnímatelné, a vzhledem k územnímu plánování jen výjimečně zastavitelné. V území se nachází jen ve velmi malých výměrách v těsné návaznosti na zástavbu Chotěnic, v malé enklávě nad rybníkem Ježkovka (částečně chatová lokalita a sady) a severně od Konopáče. Výjimku tvoří větší plocha severovýchodně od Nového dvora.

Do II. třídy ochrany jsou zařazeny půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a vzhledem k územnímu plánování jen podmíněně zastavitelné. Zaujímají velkou část řešeného území. Jedná se téměř celý katastr Chotěnic, velkou část zemědělské plochy bažantnice v severní části řešeného území, plochy jižně od Staré obory, v oblasti U travní cesty, Trubky, U rozhledny. Velká část zastavěného území města západně od zámku leží rovněž na půdách řazených do II třídy ochrany.

Do III. třídy ochrany jsou zařazeny půdy s převážně průměrnou produkční schopností v rámci příslušného klimatického regionu. Ve větším rozsahu se nachází severně od Chotěnic, v prostoru od Nového Dvora do Nové Doubravy a dále k severu, v prostoru mezi silnicí na Čáslav a železniční tratí na Přelouč.

Do IV. třídy ochrany jsou zařazeny pozemky s převážně podprůměrnou kvalitou, s jen omezenou ochranou, využitelné pro výstavbu. Nachází se na nich celá severní zastavěná část Heřnamova Městce včetně nové zástavby a jejího okolí, Konopáč, prostor jižně od ulice Hálkova až po lom Na Skalce, okolí rybníka Veselka.

Do V. třídy ochrany jsou zařazeny půdy s velmi nízkou produkční schopností, u nichž lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. V území se vyskytují velmi omezeně v okolí lomu Na Skalce, jižně od chatové kolonie Ježkovka, na části podmáčených ploch v bažantnici.

B.4.1.4 Investice do půdy

Část zemědělské půdy řešeného území je odvodněna. V k.ú. Heřmanův Městec se významné odvodněné plochy nacházejí v lokalitě U trubky, mezi ulicemi Čáslavská a Průhon, severně od Bažantnice v lokalitě Okraje u čistírny odpadních vod, severně od Podolského potoka, v lokalitě na Petráňkách v SV okraji katastru severně od Chotěnic Celková výměra odvodnění činí 103 ha. Zemědělská část katastru Chotěnic je odvodněna z poloviny, odvodněno je 91 ha pozemků.  

Navrhované lokality výstavby se odvodněných ploch dotýkají nejvýrazněji v Chotěnicích, kde odvodnění zasahuje těsně k současně zastavěnému území – jsou na nich navrženy převážně plochy bydlení v rodinných domech. V případě výstavby na odvodněných pozemcích je nutné prověřit funkčnost zařízení, aby při jeho narušení nedošlo k podmáčení širšího okolí stavby.

B.4.1.5 Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby

Zemědělská prvovýroba v území je zaměřena na výrobu rostlinnou. Jediný areál v území, sloužící částečně zemědělské výrobě je Nový Dvůr - část objektů využívá firma Agricola Bylany, která obhospodařuje část pozemků v řešeném území, ostatní prostory jsou využívány pro různé nezemědělské účely, případně nevyužity

B.4.1.6 Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy

Zemědělská půda mimo zastavěné území katastru je povětšinou sloučena do velkých celků orné půdy. Pozemky obhospodařuje Agro Načešice a.s se sídlem v Načešicích, Družstvo Agricola se sídlem v Bylanech a samostatně hospodařící rolníci. 

Komplexní pozemkové úpravy v území nebyly realizovány a jejich zahájení se v současné době nepředpokládá.

B.4.1.7 Opatření k zajištění ekologické stability

Návrh ÚSES pro potřeby nového územního plánu koncepčně vychází z řešení regionálního ÚSES v ÚP VÚC Pardubického kraje, které přípustným způsobem upravuje a zpřesňuje. Návrh místního ÚSES zahrnuje vymezení lokálních biocenter a vymezení lokálních biokoridorů propojujících biocentra. Vzájemně navazující lokální biocentra a lokální biokoridory vytvářejí větve ÚSES místního významu většinou v přímé vazbě na vodní toky

Na pozemky nezbytné k uskutečnění opatření, projektů a plánů tvorby systému ekologické stability podle § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se dle § 59 odst. 3 téhož zákona nevztahují některá ustanovení o ochraně zemědělského půdního fondu.

B.4.1.8 Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení

Územní plán navrhuje v Heřmanově Městci lokality záboru zemědělské půdy pro:

· bydlení 

· občanské vybavení 

· plochy smíšené obytné 

· výrobu a skladování

· rekreaci

· technickou infrastrukturu

· dopravní infrastrukturu, 

· plochy systému sídelní zeleně

· veřejná prostranství

· plochy přírodní

· plochy lesní

· plochy vodní a vodohospodářské

· územní systém ekologické stability (mimo plochy přírodní)

Vedeni snahou o co nejmenší narušení zemědělského využívání nezastavěných ploch, situovali autoři návrhu lokality záboru ZPF v maximální možné míře v bezprostřední návaznosti na současně zastavěné území. Nově navrhované lokality záboru ZPF jsou proto situovány i na půdách poměrně vysokých kvalit tak, aby byla zachována kompaktnost sídelního útvaru. Přesto je zábor kvalitních půd v I. a II. třídy ochrany pro zástavbu nižší, nežli zábor méně kvalitních půd. 

Při situování rozvojových ploch ve správním území města byly zvažovány možné varianty řešení funkčního uspořádání území. Totéž platí o řešení dopravy.

V bilančním přehledu jsou uváděny celkové dotčené výměry ZPF. U lokalit určených pro bydlení v rodinných domech je však reálný zábor významně menší (tj. zábor pro jednotlivé domy, případně pro přístupové komunikace, zpevněné plochy apod.) a činí maximálně 60% z celkové výměry lokality. Zbývající části dotčených pozemků budou sloužit jako zahrady pro tyto domy.

Do nivních poloh jsou v souladu s obecnými zásadami využití území navrhovány plochy zeleně a rekreace na plochách přírodního charakteru, které lemují zejména tok Konopky a korespondují tak s prvky územního systému ekologické stability.

Územní plán navrhuje ve správním území Heřmanova Městce ke změně funkčního využití celkem 152 ha pozemků, z toho 146 ha pozemků náležejících zemědělskému půdnímu fondu, a to 121 ha pro stavební funkce a 25 ha pro zeleň.

	navržené rozvojové stavební plochy
	z toho zábor ZPF
	z toho zábor ZPF v I. a II. třídě ochrany
	z toho zábor ZPF ve III. – V. třídě ochrany

	ha
	%
	ha
	%
	ha
	%
	ha
	%

	124,92
	100
	120,73
	98
	53,08
	44
	67,65
	54


	navržené rozvojové plochy pro zeleň
	z toho zábor ZPF
	z toho zábor ZPF v I. a II. třídě ochrany
	z toho zábor ZPF ve III. – V. třídě ochrany

	ha
	%
	ha
	%
	ha
	%
	ha
	%

	26,65
	100
	24,80
	93
	12,62
	47
	12,26
	46


Přehled bonitovaných půdně ekologických jednotek v katastru dotčených uvažovanou výstavbou

	BPEJ
	Třída ochrany zemědělské půdy
	BPEJ
	Třída ochrany zemědělské půdy

	3.11.00
	II
	5.12.00
	I

	3.11.10
	III
	5.15.00
	II

	3.12.00
	III
	5.19.01
	II

	3.12.10
	III
	5.19.11
	III

	3.20.11
	IV
	5.26.01
	II

	3.21.12
	IV
	5.26.11
	II

	3.22.10
	IV
	5.30.01
	II

	3.22.13
	IV
	5.30.11
	III

	3.28.00
	II
	5.30.51
	IV

	3.28.11
	III
	5.31.01
	III

	3.37.15
	V
	5.31.11
	IV

	3.51.11
	IV
	5.31.51
	IV

	3.55.00
	IV
	5.40.99
	V

	3.58.00
	II
	5.47.00
	II

	3.64.01
	IV
	5.47.10
	III

	3.65.01
	IV
	5.48.11
	IV

	3.72.01
	V
	5.55.00
	III


Bilanční vyhodnocení jednotlivých lokalit záboru ZPF viz následující tabulka.

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na PUPFL

Vyhodnocení vychází ze Směrnice ministerstva zemědělství o postupu při ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa  č. 31/2000 ze dne 15. 2.2000.

B.4.1.9 Všeobecné údaje o lesích v řešeném území

Zastoupení lesů v řešeném území je pod průměrem chrudimského okresu, jehož lesnatost činí 28 %. Lesní porosty, které zaujímají plochu 258 ha, což je cca 18 % řešeného území, jsou soustředěny do několika různě velkých celků: nejrozsáhlejším komplexem je Palác – lesní porost o výměře 172 ha, bývalý parkově upravený les, kdysi sloužící pro reprezentativní potřeby majitelů panství. Dalšími lesními komplexy jsou Bažantnice u Klešic a Vinice v severní části území – využívané jako součást uznané bažantnice. Lesní komplex Vlastějov zasahuje jen okrajově do jihozápadního cípu katastru Heřmanův Městec. Drobné lesíky jsou roztroušeny v jižní části katastru Chotěnic. 

Podle převažujících funkcí jsou lesy řešeného území členěny na lesy ochranné, lesy zvláštního určení a lesy hospodářské.  v řešeném území všechny lesy patří do kategorie lesů hospodářských.

Dřevinná skladba lesních porostů je proměnlivá. Hlavními dřevinami většiny porostů jsou borovice lesní, dub letní a smrk ztepilý. Často je zastoupen v porostech modřín, na vlhčích stanovištích (zejména v severní části území) topoly a vrby. V řadě porostů jsou významně zastoupeny i další listnaté dřeviny - např. lípa malolistá, ve vlhčích polohách jasan ztepilý.

B.4.1.10 Navrhovaná opatření

Realizace zamýšlených vegetačních úprav (tvorba ÚSES) se pravděpodobně promítne do změny dřevinné skladby některých lesních porostů zahrnutých do prvků ÚSES ve prospěch geograficky původních dřevin.

Nové plochy lesa jsou navrhovány na výměře 1,67 ha. Alternativně je možno pojmout jako plochy lesů některé stávající i navržené plochy krajinné zeleně – NP (především v rámci biocenter).

B.4.1.11 Vyhodnocení požadavků na zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa

Navrhované řešení územního plánu města Heřmanův Městec předpokládá zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa pro přeložku silnice I/17 o výměře 0,05 ha v prostoru jižně od bažantnice u Klešic.

B.5 Výpočet hlukových pásem silnic

B.5.1.1 Hluk ze silniční dopravy

V celém řešeném území se jedná o zatížení hlukem ze silniční dopravy. Současná hluková zátěž není pro návrh ÚP významná, neboť požadované změny na strukturu silniční sítě – vybudování obchvatu silnice I/17, přeložka silnice III/33749 a změna tras silnic III/33748 a III/3424 – budou znamenat podstatnou změnu v hlukové zátěži města. Přitom kriteriem pro změny v silniční síti je především hledisko bezpečnostní s druhotným efektem hygienickým.
Současné intenzity dopravy dle celostátního sčítání dopravy v roce 2005 jsou v následující tabulce:
	k.ú.
	silnice
	č.sč.bodu
	místo
	T
	O
	M
	S

	Heřmanův Městec
	I/17
	5-2221
	výpadovka na Čáslav (záp.část ul. Čáslavská)
	1 843
	3 596
	31
	5 470

	Heřmanův Městec
	I/17
	5-2222
	ul. Čáslavská přes Masarykovo nám. a
	4 303
	6 302
	76
	10 681

	Heřmanův Městec
	I/17
	5-2223
	ul. 5. května
	2 196
	7 646
	100
	9 942

	Heřmanův Městec
	I/17
	5-2230
	Nový Dvůr 
	2 196
	7 646
	100
	9 942

	Heřmanův Městec
	I/17
	5-2240
	na Chrudim 
	2 319
	6 326
	72
	8 717

	Heřmanův Městec
	II/342
	5-2771
	na Choltice
	339
	1 377
	25
	1 741

	Heřmanův Městec
	III/33748
	5-2811
	ul.Pokorného 
	251
	2 092
	32
	2 375

	Heřmanův Městec
	III/33748
	5-2810
	na Prachovice 
	251
	2 092
	32
	2 375

	Heřm. Městec + Chotěnice
	II/341
	5-3150
	Nový Dvůr – Chotěnice – Vápenný Podol
	493
	1 358
	19
	1 870

	Heřmanův Městec
	III/32228
	5-5850
	na Pardubice
	998
	3 627
	39
	4 664


Hlukové izofony pro koncept ÚP:

	k.ú.
	silnice
	č.sč.bodu
	místo
	T
	O
	M
	S

	Heřmanův Městec
	I/17
	5-2221
	výpadovka na Čáslav (po křížení s II/342)
	1 843
	3 596
	31
	5 470

	Heřmanův Městec
	I/17
	
	severní obchvat
	1 300
	3 530
	40
	6 000

	Heřmanův Městec
	I/17
	5-2240
	na Chrudim od sil.III/32228
	2 319
	6 326
	72
	8 717

	Heřmanův Městec
	III/xxxx
	5-2222
	ul. Čáslavská, Masarykovo nám.po sil III/33748
	2 164
	3 169
	38
	5 371

	Heřmanův Městec
	III/xxxx
	5-2223
	ul. 5. května
	1 104
	3 845
	51
	5 000

	Heřmanův Městec
	III/xxxx
	5-2230
	Nový Dvůr 
	1 104
	3 845
	51
	5 000

	Heřmanův Městec
	III/337xx
	
	jihozápadní polokruh
	
	
	
	

	Heřmanův Městec
	II/342
	5-2771
	na Choltice
	339
	1 377
	25
	1 741

	Heřmanův Městec
	III/33748
	5-2811
	ul.Pokorného 
	251
	2 092
	32
	2 375

	Heřmanův Městec
	III/33748
	5-2810
	na Prachovice 
	251
	2 092
	32
	2 375

	Heřm. Městec + Chotěnice
	II/341
	5-3150
	Nový Dvůr – Chotěnice – Vápenný Podol
	493
	1 358
	19
	1 870

	Heřmanův Městec
	III/32228
	5-5850
	na Pardubice
	998
	3 627
	39
	4 664


Vzdálenosti izofon pro výhledový model dopravy v roce 2035

	k.ú. – lokalizace
	silnice

(označení dle součas. stavu) 
	profil
	hlavní komunikace
	vedlejší komunikace

	
	
	
	se starou zátěží
	bez staré zátěže *
	bez staré zátěže

	
	
	
	denní doba

70 dB
	noční doba

60 dB
	denní doba

60 dB
	noční doba

50 dB
	denní doba

55 dB
	noční doba

45 dB

	Heřmanův Městec
	I/17
	5-2221
	12
	0
	53
	35
	
	

	Heřmanův Městec
	I/17
	obchvat
	8
	0
	50
	29
	
	

	Heřmanův Městec
	I/17
	5-2240
	15
	0
	61
	41
	
	

	Heřmanův Městec
	III/xxxx
	5-2222
	
	
	60
	49
	119
	78

	Heřmanův Městec
	III/xxxx
	5-2223
	
	
	43
	29
	81
	56

	Heřmanův Městec
	III/xxxx
	5-2230
	
	
	43
	29
	81
	56

	Heřmanův Městec
	III/337xx
	nesčítáno
	
	
	
	
	
	

	Heřmanův Městec
	II/342
	5-2771
	
	
	24
	16
	47
	31

	Heřmanův Městec
	III/33748
	5-2811
	
	
	19
	10
	39
	25

	Heřmanův Městec
	III/33748
	5-2810
	
	
	19
	10
	39
	25

	Heřm. Městec + Chotěnice
	II/341
	5-3150
	
	
	25
	17
	49
	35

	Heřmanův Městec
	III/32228
	5-5850
	
	
	25
	17
	49
	35


*   údaj pro vedlejší komunikace (III.třídy a níže) s korekcí na starou zátěž je shodný s tímto údajem

Šedě podbarvené jsou údaje pro návrhové plochy, zakreslené v grafické části.

B.5.1.2 Hluk ze železniční dopravy

Hypotetická hluková izofona pro denní i noční dobu s ohledem na skladbu a frekvenci vlaků nepřekročí ochranné pásmo dráhy.

Atelier URBI spol. s r.o.
14

